Moderner Kombiofen
fur Holz und Pellets

3 ¥ = —

Abb.: Kombiofen Aqua Insert + Pellets
mit roter Seitenverkleidung

AQUA|INSERT + Pellets

4 Nennwdrmeleistung in kW.......c.ooovevereeceenennes G
¢ Kesselleistung in kW.......ccovveeerenreenenrarenenenne 59
<Raumheizleistung in kKW.......ccooevvivirnnnesiannnne 34
< Leistungsverteilung Luft : Wasser............35: 65 %

4 Brennstoffe.......Stiickholz, Holzbriketts und Pellets
4 Wirkungsgrad HolIZin %.......ccocoveeecceniiiiiinnn 85,4
4 Wirkungsgrad Pellets in %.....cocvcvmverenciinsianns 90,8
< Abmessungen B/H/T in mm...........1075/1875/524

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK
<4 Ganzhausheizung fiir Niedrigenergie- und Passivhduser

4 Zusatzheizung als ideale Kombination zu anderen Energiequellen wie
2.B.: Warmepumpen, 0l oder Gas

<4raum|uftunabhdngiger und raumluftabhangiger
Betrieh mdglich

4Heizeinsatz in modernster Technik
¢selbstschlieBende und selbstverriegelnde Tiir

<:individuel|e Verhauungsmaglichkeit und somit Ihr ganz individuelles
Design maglich oder auch mit Verkleidung lieferbar (siehe Abb. links)

<niedrige Emissionswerte durch Jetfire-Verbrennungstechnik
<klare Scheibe durch Airstream-Scheibenspiilung

4inkl. Riicklauftemperaturanhebung (Thermoventil, Umwalzpumpe,
Pumpenthermostat, Sicherheitsventil)

4inkl. thermische Ablaufsicherung (Rippenrohr- bzw. Sicherheitswdrme-
tauscher und thermisches Ventil eingebaut)

<Abgas- und Zuluft-Anschlussstutzen oben (bei Aqua Insert mit Scheit-
holz auch hinten mdglich) |

Aussenluftanschluss @ 100 mm Rauchrohranschluss @ 120 mm

Rauchrohranschluss @ 120 mm
(bei Aqua Insert mit Scheitholz
i auch hinten moglich)
Saugzuggebldse
Pelletsbehalter

i 1 Fassungsvermogen ca. 30 kg
Warmetauscher —

Verbindungsschacht
7 Pelletsflamme mit Holzbrennraum

Feuerraum Holz Brennerschale Pellets

Aschenlade Pelletbrenner

Aschenlade

serienmaBig integrierte
Holzbrennraum

Armaturen, komfortabel zu-
gdnglich von der Vorderseite
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Die neue Generation
Zentralheizungsherd AC 105

VARIO | LINE
AQUA | THERM COMBI

mit neuer BratrohrgroBe B3

Ein multifunktioneller Zentralheizungsherd mit groem
Brennraum und mit neuem groferem Bratrohr (B3)
Abmessungen: (BxHxT): 1050 x 600 x 850 mm

Bratrohr: B 420 x H 290 x T 410 mm
Gesamtheizleistung: 14 kW

Wasserleistung: 10,5 kW

Lieferbar ab Oktober 2010

Abb. Aqua Therm Combi 105 CLASSIC;
Farbe weiss; F271 83

NEUER ZENTRALHEIZUNGSHERD IM ZEITGEMASSEN DESIGN

@ Neuer BratrohrgriRe B3

@ Von auBen bedienbare Umschaltklappe fiir Heiz- und Backbetrieb

© Hebe- und Senkrost fiir Sommer/Winterbetrieh

© Geschliffene Stahlherdplatte

(5] Rau.chrohra.nschluss 120 mm rechts oldfer Iink.s hinten, sg]tlich und ob?n . GC-GRUPPE

@ SerienmaBig Edelstahlherdstange mit integriertem Bedienelement fiir Anheizklappe

@ Jetfire-Verbrennungstechnik

© Option: Werkseitige Montage einer riickseitig fix integrierten WWW.Wag gr@gh[}ﬂ@g@ﬁm
Riicklauftemperaturanhebung

© Option: Sichtfenster im Feuerraum m ® |
(D Option: Anschluss fiir externe Verbrennungsluftzufuhr LOH B E RC,E R |
(auch nach unten moglich - zB. iiber Keller)
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